
VÄTSKEKOPPLAD 

VÄRMEÅTERVINNING –

NY STYRSTRATEGI FÖR 

ÖKAD VERKNINGSGRAD



VAD ÄR VÄTSKEKOPPLAD VÄRMEÅTERVINNING?



VARFÖR VÄTSKEKOPPLAD VÄRMEÅTERVINNING?

▪



VARFÖR VÄTSKEKOPPLAD VÄRMEÅTERVINNING?

▪



SENASTE FORSKNINGEN

▪

▪

▪

▪

▪
1000 l/s500 l/s750 l/s250 l/s



EN STYRSTRATEGI

▪



NYA STYRSTRATEGIN

𝑥𝑡 =
𝑡Å𝑉 − 𝑡𝑢𝑡𝑒
𝑡𝑣,𝑣 − 𝑡𝑣,𝑘

= 1
%

▪



DETTA PROJEKT

▪

▪

▪

▪



ERFARENHETER – INTERVJUER & ENKÄT

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



LÄRDOMAR HITTILLS

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



LÄRDOMAR HITTILLS

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



TACK!
https://forms.office.com/e/WtpWyhzg7Z

maria.jangsten@chalmersindustriteknik.se

https://forms.office.com/e/WtpWyhzg7Z
https://forms.office.com/e/WtpWyhzg7Z
mailto:maria.jangsten@chalmersindustriteknik.se
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