




• Värme och föroreningar skall 
avlägsnas så fort som möjligt.

• Ny luft skall ersätta frånluften och tillföras 
utan obehag för kökspersonalen.

• Fett och vatten skall avskiljas för att skydda 
aggregat och minimera brandrisk.

MÅLET MED KÖKSVENTILATION



• Värme och föroreningar skall 
avlägsnas så fort som möjligt.

• Tillräckligt flöde även vid låg belastning

• Ny luft skall ersätta frånluften och tillföras 
utan obehag för kökspersonalen.

• Luftdon som säkerställer dragfri tilluft vid 
olika flöden.

• Fett och vatten skall avskiljas för att skydda 
aggregat och minimera brandrisk.

• Fettfilter skall ha konstant avskiljning oavsett 
luftflöde.

MÅLET MED KÖKSVENTILATION

Utökade krav vid variabla flöden



Värme och föroreningar skall 
avlägsnas så fort som möjligt.

MÅLET MED KÖKSVENTILATION

Mängden frånluft är beroende av:

• Köksapparaternas effekt

• Typ av köksapparat

• Köksaparaternas nyttjande



TurboFlow - VAV



• Forceringsflöde 2500 l/s

TurboFlow - VAV



• Forceringsflöde 2500 l/s

• Flödesbehov 1200 – 2000 l/s

TurboFlow - VAV



• Forceringsflöde 2500 l/s

• Flödesbehov 1200 – 2000 l/s

• Energibesparing 

TurboFlow - VAV



Givare för avkänning av temperatur eller fukt

Styr spjäll på till- och frånluft

TurboFlow - VAV



Fältstudie Thairestaurang Nacka

Öppettider 11-21

Lunch och À la Carte



Behovsstyrd ventilation via detektering av värme i frånluftskanal

VAV    forceringssteg:
1:    25.0 ºC VAV:     60%
2:    30.0 ºC VAV:     100%

25 ºC

30 ºC

20 ºC

Temperatur i frånluften



TurboFlow-VAV delar upp kåpornas flöden i 3 
steg.

• Grundflöde 55% T< 25 ° C

• Delflöde 70%  T> 25 ° C

• Fullt flöde 100%. T> 30 ° C

Behovsstyrd ventilation via detektering av värme i frånluftskanal

25°C

30°C



Behovsstyrd ventilation via detektering av värme i frånluftskanal

55%

70%

100%
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TurboFlow-VAV delar upp kåpornas flöden i 3 
steg.

• Grundflöde 55% T< 25 ° C

• Delflöde 70%  T> 25 ° C

• Fullt flöde 100%. T> 30 ° C
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Behovsstyrd ventilation via detektering av värme i frånluftskanal

55%

70%

100%

Energibesparing = all tid ventilationen inte 
går på maxflöde  

12:00 16:00 20:00

Energibesparing



Primära vinster:

• Lägre energibehov för drift av aggregat.

• Mindre mängd luft som skall kylas/värmas på tilluften

Sekundära vinster:

• Minskad belastning på aggregat

• Lägre ekvivalent ljudnivå i köket
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